
JETBOX ULTRA
система выдвижения мебельных ящиков

Размеры и схемы монтажаЯЩИК JETBOX ULTRA
инструкция по установке

Комплектация ящика с высотой боковины 80/120 мм

Установочные размеры направляющих с доводчиком или 
механизмом Push Open

Установочные размеры выдвижного ящика с высотой боковины 80/120 мм

Установочные размеры выдвижного ящика с высотой боковины 170 мм

Установочные размеры выдвижного ящика с высотой боковины 80/120 мм
и металлическим рейлингом

Расположение отверстий на передней панели для высоты боковины 170мм

-высота от внутренней части дна модуля до нижнего края накладного фасада

Расположение отверстий на передней панели для высоты боковины 80/120 мм

Расположение отверстий на передней панели для высоты боковины 80/120 мм
и металлическим рейлингом

Размеры нижней и задней панелей ящика

А - фасад, В - боковина, С - задняя панель, D - металлический рейлинг

Комплектация ящика с высотой боковины 170 мм Комплектация ящика с высотой боковины 80/120 мм
и металлическим рейлингом

с доводчиком или механизмом Push Open

LW: внутренняя ширина корпуса
NL: номинальная длина (300, 350, 400, 450, 500)
H-высота задней панели
Н1-высота боковины
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JETBOX ULTRA
система выдвижения мебельных ящиков

Установка ящика

Регулировка фасада ящика и демонтаж

1. Нажмите на ручку
2. Вытащите ящик

Установка и регулировка металлического рейлинга Демонтаж металлического рейлинга

Примечания:
1. Если у направляющих отсутствует плавный ход, то 
необходимо проверить:
– не попали ли опилки или другой мусор в полозья 
направляющих во время установки;
– соответствуют ли стандартам размеры нижней и задней 
панелей;
– отрегулированы ли нижняя панель и корпус;

– правильно ли установлены направляющие. 

2. Если ящик дребезжит, то необходимо проверить:
– правильно ли установлен ящик на направляющих;

3. Если передняя панель плохо закрывается, и расстояние, при 
котором происходит плавное закрытие слишком короткое, то 

необходимо проверить:
– правильно ли установлен ящик на направляющих;
– правильное ли расстояние от ящика до боковины корпуса.

4. Повреждение в процессе транспортировки. 
Не переворачивайте ящик сверху вниз в процессе 
транспортировки.
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